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Projekt: daheim Standort: Deutschland / Altdorf
Projektnummer: --- Netzspannung: 230V (230V / 400V)

Systemiibersicht

34 x SOLARWATT Panel vision AM 4.0 black 400 (Glas-Glas) (02/2023) (Gebaude 1: Flache 1 (Ost))
Azimut: -107 °, Neigung: 32 °, Montageart: Dach, Peak-Leistung: 13,60 kWp

25 x SOLARWATT Panel vision AM 4.0 black 400 (Glas-Glas) (02/2023) (Gebaude 1: Fliche 2 (West))
Azimut: 73 °, Neigung: 32 °, Montageart: Dach, Peak-Leistung: 10,00 kWp

{* 1xSMASTP 20-50

Batteriesystem

_F 1 x SMA Sunny Boy Storage 2.5 1 x Lithium (7 kWh)

PV-Auslegungsdaten

Gesamtanzahl der PV-Module: 59 Spez. Energie-Ertrag*: 879 kWh/kWp

Peak-leistung: 2360 kwp Leitungsverluste (in % von PV-Energie): -

e By AN L et T OOOVA ...............

AC-Nennleistung der PV-Wechselrichter: 20,00 kW Jahrlicher Energieverbrauch: 6.000kWh

AC-Wirkleistung: 1800kW Eigenverbrauch: 4675kWh

Wikdeis ungsve L 753 w . genverbraUChquOte ............................ 225 W

Jahrhcher Ener g.eErtrag* ...................... 20 735 o Autarlqequote ....................................... Ta % ...................

. Mehrertrag ok SMA Shadefie soawh Cocamta Nennkapa2|tat o 700 w0

: Energ|e nutzungsfa o o Gihiihe Nennkapaz|tat5du T
Batterie:

performance Rath* .............................. 35% ................. coZ-Reduknon nach 20Jahren e 139t ...................
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Energiesystem
PV-Anlage PV-Wechselrichter PV-Generatoren
1 x SMA STP 20-50 59 x SOLARWATT Panel vision AM
4.0 black 400 (Glas-Glas)
Batteriesystem Batterie-Wechselrichter Batterie
1 x SMA Sunny Boy Storage 2.5 1 x Lithium (7 kWh)
Zusatzlichen Energiemanagement
Komponenten 1 x SUNNY PORTAL powered by
ennexOS
SystemgroBBe PV-Anlage Batteriesystem
23,60 kWp 7,00 kWh
Vorteile
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1.606 EUR 74 % 129 EUR 139t
Einspeiseverglitung im Autarkiequote Eingesparte Stromkosten CO,-Reduktion nach 20
ersten Jahr pro Monat Jahren

Gesamte Ersparnis nach 20 Jahr(en): 28.618 EUR

Energiebilanz
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Erzeugung
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1000
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Netzeinspeisung Eigenverbrauch . Elektrische Verbraucher

Auslegungen der Wechselrichter
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Projekt: daheim Umgebungstemperatur:

Projektnummer: --- Minimale Temperatur: -16 °C

Standort: Deutschland / Altdorf Auslegungstemperatur: 21 °C
Maximale Temperatur: 34 °C

Teilprojekt Teilprojekt 1

1 x SMA STP 20-50 (Teilanlage 1)

Peak-Leistung: 23,60 kWp

Gesamtanzahl der PV-Module: s
e
Max. DC-Leistung (cos @ = 1): 20,41 kW
MaxAC—W|rk|e|stung(cos(p:09)1800 o -
Neuspan nung ........................................................ 230\/(23 o / 400\/) .............

N |stungsverha|tn| L el
D|mens|on|erungsfaktor1311% ............................
Verschmbungsfaktorcosgo09 ..................................

Volllaststunden: ~~ 10368h

PV-Auslegungsdaten

Eingang A: Gebdude 1: Flache 2 (West)
19 x SOLARWATT Panel vision AM 4.0 black 400 (Glas-Glas) (02/2023), Azimut: 73 °, Neigung: 32 °, Montageart: Dach

Eingang B: Gebaude 1: Fliche 2 (West)
6 x SOLARWATT Panel vision AM 4.0 black 400 (Glas-Glas) (02/2023), Azimut: 73 °, Neigung: 32 °, Montageart: Dach

Eingang C: Gebdude 1: Flache 1 (Ost)
34 x SOLARWATT Panel vision AM 4.0 black 400 (Glas-Glas) (02/2023), Azimut: -107 °, Neigung: 32 °, Montageart: Dach

Eingang A: Eingang B: Eingang C:
Anzahl der Strings: 1 1 2
pV_Modu|e ........................................................... 196 ................................. 17 ..........................
PeakLe|5tung (Emgang) .......................................... 760 kwp e 240kwp ...................... 1360kwp ...............
Min. DC-Spannung WR (Netzspannung 230 V): 150V 150V 150V
Typ|5che pv_spannu ng ....................................... 0 548 V ....................... Q . 173\/ ...................... 0 490v ......................
Mm vapannung ................................................. 51 5 v ........................... 1 62v ........................... 460\/ ......................
Max. DC-Spannung (Wechselrichter): 1000 V 1000 V 1000 V
Max Pv_spannung ............................................. Q 778 V ....................... 0 . 246\/ ...................... Q 696v ......................
Max. Eingangsstrom pro MPPT: 24 A 24 A 24 A
Max PV-Generatorstom: © 130A © 130A © 260A
Max Kurzsch|u555trom proMppT ............................. 375 A B 375 A .......................... 375A .....................
Max Kurzsch|u555trom pv .................................. Q 139 A ...................... 0 . .1. 39 A ..................... 0 27 8A .....................

PV/WR kompatibel
Diesen Wechselrichter bekommen Sie inklusive SMA ShadeFix. SMA ShadeFix ist eine patentierte Wechselrichter-Software, die
den Ertrag von Photovoltaikanlagen automatisch in jeder Situation optimiert. Auch bei Verschattung.

Hinweise
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Projekt: daheim Standort: Deutschland / Altdorf
Projektnummer: ---

@ daheim

Anlagen mit einer installierten Leistung von héchstens 25 kWp missen gemaB EEG 2021 mit technischen Einrichtungen
ausgestattet sein, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzliberlastung ferngesteuert reduzieren

kann. Alternativ kann die maximale Wirkleistungseinspeisung der Anlage am Netzanschlusspunkt auf 70 % der installierten
Leistung begrenzt werden.

Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 7 kWp missen gemaB EEG 2021 mit technischen Einrichtungen
ausgestattet sein (iMSys, Smart Meter), mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Ist-Einspeisung abrufen kann.

In Deutschland missen Energieerzeugungsanlagen mit einer Leistung gréBer 13,8 kVA ab 1.1.2012 Blindleistung nach
Vorgabe des Netzbetreibers bereitstellen konnen. Der Verschiebungsfaktor der verwendeten Wechselrichter wird
automatisch auf 0,9 untererregt (-) angepasst.

@ Teilprojekt 1
@ 1 xSMA STP 20-50 (Teilanlage 1)

Diesen Wechselrichter bekommen Sie inklusive SMA ShadeFix. SMA ShadeFix ist eine patentierte Wechselrichter-Software,
die den Ertrag von Photovoltaikanlagen automatisch in jeder Situation optimiert. Auch bei Verschattung.

Eigenverbrauch (Strom)
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Projekt: daheim
Projektnummer: ---

Ergebnis

Angaben zum Eigenverbrauch

Verbrauchsprofil:

Standort: Deutschland / Altdorf

2 Erwachsene, beide berufstitig, 2 Kinder

Privathaushalt einer Famile. Beide Eltern sind berufstatig. Die Kinder sind im

schulpflichtigen Alter.

Jahrlicher Energieverbrauch: 6.000 kWh

Eigenverbrauchsoptimierung

SMA Data Manager M
Mit integriertem System Manager

Zur Eigenverbrauchsoptimierung fir Einfamilienhauser mit Hochvolt Lithium-Batterie. Batteriespannungsbereich:

§ = SMA Sunny Boy Storage 2.5

. - 120-500V
Batterien: Lithium
Kapazitat: 7,00 kWh

Zur Eigenverbrauchsoptimierung benétigen Sie entweder einen SMA Energy Meter oder einen Sunny Home
Manager. Bei Systemen mit Nulleinspeisung ("Zero Feed-In") ist ein Sunny Home Manager 2.0 erforderlich.

Ohne Eigenverbrauchsoptimierung

Autarkiequote Verteilung der PV-Energie

415% Energie-Ertrag Netzeinspeisung

20736 kWh Gy 18.243 kWh
Eigenverbrauchsquote -
, J
2.493 kWh 3.507 kWh

Mit Eigenverbrauchsoptimierung

Autarkiequote Verteilung der PV-Energie

74 % Energie-Ertrag Netzeinspeisung

20.736 kWh ‘ 16.061 kWh
Eigenverbrauchsquote
9 q B ™
4.675 kWh 1.561 kWh
w_ Powered by SMA Sunny Design 8 / 1 3

Details
Jahrlicher Energieverbrauch 6.000 kWh
Jahrlicher Energie-Ertrag 20.736 kWh
Netzeinspeisung 18.243 kWh
Netzbezug 3.507 kWh
Max. Leistung Netzbezug 12,12 kW
Eigenverbrauch 2.493 kWh
Eigenverbrauchsquote (in % von PV-Energie) 12%
Autarkiequote (in % vom Energieverbrauch) a1,5%
Details
Jahrlicher Energieverbrauch 6.000 kWh
Jahrlicher Energie-Ertrag 20.736 kWh
Netzeinspeisung 16.061 kWh
Netzbezug 1.561 kWh
Max. Leistung Netzbezug 12,12 kW
Eigenverbrauch 4.675 kWh
Eigenverbrauchsquote (in % von PV-Energie) 22,5%
Autarkiequote (in % vom Energieverbrauch) 74 %
Gesamte Nennkapazitat 7,00 kWh
Jahrliche Nennkapazitatsdurchsatze der Batterie 312

Version: 5.50.2 / 02.06.2023



Projekt: daheim Standort: Deutschland / Altdorf

Projektnummer: ---

Energie-Ertrag

5000
4000

3000

[kWh]

Monat

Monat Energie-Ertrag [kWh] Eigenverbrauch [kWh] Netzeinspeisung [kWh]

1 480 (2,3 %) 301 179
2 .............. 80 5 (3 ’9 %) .......................... 328 ..................................... 4 77 .................................

3 .............. 1 528 (714 %) ........................ 425 ...................................... 1 1 . 02 ...............................

4 ............. 2470 (11 9 %) ...................... 461 ...................................... 2009 ...............................

5 .............. 29 74 (14,3 %) ...................... 48 5 ...................................... 2489 ...............................

6 ............. 2991 . (144 %) ...................... 445 ...................................... 2546 ...............................

7 ............. 3147 (152 %) ...................... 445 ...................................... 2703 ...............................

8 ............. 2481 . (12,0 %) ...................... 468 ..................................... 2013 ...............................

9 ............. 1885 (91 %) ........................ 320 ..................................... 1 565 ...............................

10 ............ 11 29 (54 %) ........................ 408 ..................................... 720 .................................

11 ............ 508 (2,4 %) .......................... 311 ...................................... 1 97 .................................

12 ............ 339 (1 6 %) .......................... 27 8 ..................................... 61 ...................................

Betrachtung der Wirtschaftlichkeit

w_ Powered by SMA Sunny Design 9 / 1 3
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Projekt: daheim Standort: Deutschland / Altdorf
Projektnummer: ---

Jahrliche Stromkosten

Ohne PV-Anlage im 1. Jahr

Ohne PV-Anlage in 20 Jahr(en)
3.682 EUR

Mit PV-Anlage im 1. Jahr

-1.060 EUR
Details
Eingesparte Stromkosten im ersten Jahr 1.554 EUR
Gesamte Ersparnis nach 20 Jahr(en) 28.618 EUR
Eingesparte Stromkosten nach 20 Jahr(en) 41.356 EUR
Einspeiseverglitung nach 20 Jahr(en) 30.307 EUR
Erwartete Amortisationszeit 10,9 a
Stromgestehungskosten tber 20 Jahr(e) 0,185 EUR/kWh
Jahrliche Rendite (IRR) 7.10 %
Gesamtinvestition 30.680,00 EUR
Effektive Ersparnis Vergleich kumulierter Stromkosten
10 100
0 e e N BN BN BN .

-10
-20

-30

e e OOJf,;JgJJ]J]J]J]J]J]J

Laufzeit in Jahren

Effektive Ersparnis in Tsd EUR
Kosten in Tsd EUR

n
5]

Laufzeit in Jahren
. Vorteil durch Eigenverbrauch Einspeisevergiitung . Annuitaten

Eigenkapital . Mit PV-Anlage . Ohne PV-Anlage

Betrachtung der Wirtschaftlichkeit

BB covered by SMA Sunny Design 10/13 Version: 5.50.2 / 02.06.2023



Projekt: daheim Standort: Deutschland / Altdorf
Projektnummer: ---

Finanzierung

Die Wahrung ist EUR

Die Eigenkapitalquote betragt 100 %

Die Fremdkapitalquote betragt 0 %

Die Fordersumme betragt 0,00 EUR

Die Inflationsrate betragt 3,00 %

Der Betrachtungszeitraum der Wirtschaftlichkeit betragt 20 Jahre

Strombezugskosten und Einspeisevergiitung

Der Strombezugspreis betragt 0,35000 EUR/kWh

Der Grundpreis betragt 0,00 EUR/Monat.

Sondertarife werden nicht berlcksichtigt

Die jahrliche Stromteuerungsrate betragt 3,0 %

Die Einspeisevergtitung betragt 0,10000 EUR/kWh

Die Dauer der Einspeiseverguitung betragt 20 Jahre

Abzug oder Vergltung bei Eigenverbrauch betragt 0,00000 EUR/kWh

Der Verkaufspreis nach Ablauf der Verglitungsperiode betragt 0,05000 EUR/kWh.

Unverbindliche Kostenschatzung

W Powered by SMA Sunny Design 1 1 / 1 3 Version: 5.50.2 / 02.06.2023



Projekt: daheim Standort: Deutschland / Altdort
Projektnummer: ---

Projektkosten

PV-Anlage 1.300,00 EUR/kWp x 23,60 30.680,00 EUR
____________________________________________________________________________________________________________ D e,
Batteriesystem 0,00 EUR/kWh x 7,00 kWh 0,00 EUR
Sonstige Kosten -
Gesamt|nvest|t|on ................................................................................................................ 30 680 oo EU R
Fixkosten

Jahrliche Fixkosten (in % der Investitionskosten) 1,50 % der Investitionskosten 460,20 EUR

Dachplan - Teilprojekt 1 - Gebaude 1

Proiekt: daheim Standort: Deutschland / Altdorf
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Projektnummer: ---

Flache 2 (West)
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